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UNI-Combigrip L PN10

Modello:
• Corpo, viti e anello di rinforzo (opzione): Acciaio inox 1.4571 (W5 = AISI 316) 
Temperatura/Pressione:
• Intervallo di temperatura EPDM: da -30°C a 125°C
• Intervallo di temperatura NBR: da -20°C a 80°C 
Note:
• Per un'installazione più sicura per tubi PVC-, ABS-, PE-, PP- e PB è obbligatorio    l'utilizzo di

boccole di rinforzo. 
Attenzione:
• La differenza tra i diversi diametri esterni dei tubi è 1% o max. 3 mm. 

De nominale
(mm)

(mm)

EPDM
Codice

NBR
Codice

SP Peso
(kg)

39,0 - 43,0 779 740 006 779 737 006 0 0,4
47,5 - 52,5 779 740 008 779 737 008 0 0,5
58,0 - 64,0 779 740 010 779 737 010 0 0,6
72,0 - 80,0 779 740 012 779 737 012 0 1,4
88,0 - 96,0 779 740 014 779 737 014 0 1,5

104,0 - 112,0 779 740 016 779 737 016 0 1,7
108,0 - 115,0 779 740 017 779 737 017 0 1,7
122,0 - 130,0 779 740 018 779 737 018 0 1,8
137,0 - 145,0 779 740 020 779 737 020 0 3,5
157,0 - 165,0 779 740 022 779 737 022 0 3,7
164,0 - 172,0 779 740 024 779 737 024 0 3,8

De nominale
(mm)

(mm)

M PN
(bar)

WP
(bar)

C max.
(mm)

De min
(mm)

De max.
(mm)

d
(mm)

B
(mm)

H
(mm)

Coppia
(N ⁄ m)

39,0 - 43,0 M8 10 16 15 39,0 43,0 66 60 104 25
47,5 - 52,5 M8 10 16 15 47,5 52,5 74 60 112 25
58,0 - 64,0 M8 10 16 25 58,0 64,0 85 75 125 25
72,0 - 80,0 M10 10 16 30 72,0 80,0 108 95 164 40
88,0 - 96,0 M10 10 16 30 88,0 96,0 124 95 170 40

104,0 - 112,0 M10 10 16 30 104,0 112,0 141 95 187 40
108,0 - 115,0 M10 10 16 30 108,0 115,0 141 95 187 40
122,0 - 130,0 M10 10 16 30 122,0 130,0 158 95 202 40
137,0 - 145,0 M12 10 16 40 137,0 145,0 186 110 238 65
157,0 - 165,0 M12 10 16 40 157,0 165,0 205 110 255 65
164,0 - 172,0 M12 10 16 40 164,0 172,0 212 110 262 65

I dati tecnici non sono vincolanti. Non comportano alcuna garanzia da parte nostra e sono soggetti a modifiche. Valgono le nostre

Condizioni Generali di Vendita.
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